	№
	Параметър 
	Оценка
	Risk
	Wali
	Stemo
	Sistem
	SIENSI

	Т1
	Решението е изградено изцяло от SSD твърди дискове без движещи се части
	Да- 10 точки
Не- 0 точки
	10
	0 предложени са частично SSD дискове
Твърди дискове3,5“
SSD няма
	10 
	10
	10

	Т2
	Процесор	2x6 – ядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от  сайзинга на съответното решение. 
	Да – 5 точки
Не – 0 точки
	5
	5
	5
	5
	5

	Т3
	Терминалния клиент притежава собствена памет – 1024MB или повече 
	Да – 10 точки
Не - 0 точки
 
	0-от сайта на производителя е видно, че посоченият тънък клиент няма собствена памет 
	10
	0
Свидетелство за собствена марка с срок 6.10.2015г за тънкия клиент Перпетом
	10
	10

	Т4
	Мрежова свързаност на терминалния клиент – чрез 10/100/1000Mbps мрежова карта
	Да – 10 точки
Не – 0 точки
	0 свързаноста 10/100 е на терминалния клиент
	10
	0 правено 2015-6.10.2016-амортизирани
Свидетелство за собствена марка с срок 6.10.2015г за тънкия клиент Перпетом не са намерени спецификации
	10
	10

	Т5
	Цифрова свързаност на ТК към монитора чрез (DVI или HDMI)
	Да – 10 точки
Не – 0 точки
	10
	10
	????
	10
	10

	Т6
	Големина на монитора за терминалните места: 21“ или повече 
	Да – 5 точки
Не – 0 точки
	5
	5?????
Не е ясна марката и модела на монитора
	5
	5
	5

	Т7
	Терминалния клиент да поддържа хардуерен ускорител на видео и аудио
	Да – 10 точки
Не – 0 точки
	10
	10
	?????
	10
	10

	
	Технически показатели точки
	
	40
	50(45)
	20
	60
	60

	
	
Цена
	
	38,94
	36,73
	40
	31,83
	31,86

	
	Общо
	
	78,94
	86,73
	60
	91,83
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